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1、左侧、右侧定义
       面朝扶梯，左手侧扶手带为左侧；右手侧扶手带

为右侧。如图 。1

2、安装位置
       - 外置微波传感器，可以安装在扶梯踏板上或者围裙板上。EM D

具体安装在哪个部位由用户自行决定。下面分别介绍两种安装方法。

3 1.  踏板上的安装位置
        安装位置如图 所示，安装在扶手带下方的踏板上，靠近梯级。左右1

两侧各装 只传感器。1

图 为左侧局部放大图；图 为俯视图。2 3

1  

2 3  

3 2.   踏板上安装开孔尺寸
       在踏板上确定好安装位置，就可以按照下图的尺寸进行开孔，如图 所示，其中虚线为传感器的外轮廓。4

 共要 个孔， 个 或者Ø ，4 3 M5 5.6

推荐采用攻丝 螺纹孔,容易装；M5

个Ø 通孔穿电缆。1 15

4

3. 安装方法一：踏板上安装

3-M5 5.6或Ø

Ø15
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3 3.   传感器左侧右侧的区分
       左侧和右侧安装的传感器在外观上是完全一样的，根据安装位置的不同，内部的定向天线做了相应的位置固定。

Microwave Sensor

Model:  EM-D111L

BN: + BU: -(NO)

 WT BK: outputs
BN: - BU: +(NO)

Code: 1402

Microwave Sensor

Model:  EM-D111R

BN: + BU: -(NO)

 WT BK: outputs
BN: - BU: +(NO)

Code: 1402

5 6

注意：
       不同的安装位置内部天线设置的角度不同。



3.4、 安装效果

     档或者 档。 安装效果如下图。传感器上的灵敏度调节旋钮，可以调节探测范围的大小，建议设置在5 6

87

4 1.  围裙板上的安装位置
        安装位置如图 所示，安装在扶手带下方的围裙板上，靠近梯级9

的一侧。左右两侧各装 只传感器。1

图 为左侧局部放大图；图 为俯视图。2 3

9

4. 围裙板上的安装位置
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10 11



www lesoo com cn. . .

4 2.   围裙板上安装开孔尺寸
       在围裙板上确定好安装位置，就可以按照下图的尺寸进行开孔，如图 所示，其中虚线为传感器的外轮廓。4

 共要 个孔， 个 或者Ø ，请根据围裙板4 3 M5 5.6

的厚度选择适当的方式； 个Ø 通孔穿电缆。1 15

3- 5 6Ø .

Ø15
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Microwave Sensor

Model:  EM-D111SL

BN: + BU: -(NO)

 WT BK: outputs
BN: - BU: +(NO)

Code: 1402

Microwave Sensor

Model:  EM-D111SR

BN: + BU: -(NO)

 WT BK: outputs
BN: - BU: +(NO)

Code: 1402

12 13

注意：
       不同的安装位置内部天线设置的角度不同。

4 3.   传感器左侧右侧的区分
       左侧和右侧安装的传感器在外观上是完全一样的，根据安装位置的不同，内部的定向天线做了相应的位置固定。
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5、不合适的安装位置说明

       
       安装位置不当,会给安装和调试带来诸多不便。以下图 、图 ，均把传感器安装在了扶手带的外侧，致使传感器14 15

发射的微波照射到了扶手带，从而导致传感器有可能检测到扶手带的运动。

14 15
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